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1 l ber diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthalt Informationen und Anweisungen, die fur den sicheren Betrieb des
Systems erforderlich sind.

1 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Bedienung sorgfaltig durch.
1 Bewahren Sie die Bedienungsanleitung tiber die gesamte Nutzungsdauer des Systems an
einem leicht zuganglichen Ort auf, um sie jederzeit als Nachschlagewerk zur Verfiigung zu

haben.
1 Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und insbesondere das Kapitel
ASicherheitfi, wenn Sie das System verwenden.

1 Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich demonstrativen Zwecken und
kdnnen vom tatsachlichen Erscheinungsbild bei Auslieferung abweichen.

Bei Fragen oder Unsicherheiten im Umgang mit dem System, wenden Sie sich an
SCHAFER IT-Systems.

1.1 Aktualisierung der Bedienungsanleitung

SCHAFER IT-Systems behalt sich das Recht vor, das Produkt und die dazugehorige
Bedienungsanleitung zu aktualisieren, ohne Verpflichtung, frihere Produkte und
Bedienungsanleitungen entsprechend zu dndern. Setzen Sie sich mit SCHAFER IT-Systems in
Verbindung, um aktuelle Versionen oder diesbeziigliche Anderungen, die als Bestandteil der
Bedienungsanleitung zu betrachten sind, anzufordern oder zu beschaffen.

1.2 Mitgeltende Dokumente

Um das Produkt bestimmungemafr verwenden zu kénnen, sind neben dieser Bedienungsanleitung die
folgenden mitgeltenden Dokumente zu beachten und zu befolgen. SCHAFER IT-Systems stellt bei
Auslieferung alle Zulieferer-Dokumentationen von Komponenten bereit, die lediglich weiterverarbeitet
wurden. Die mitgeltenden Dokumente sind ein integraler Bestandteil dieser Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung zur Brandmeldeeinheit
Bedienungsanleitung zum Wallcooler
Bedienungsanleitung zum Slot-InCooler
Bedienungsanleitung zum Sidecooler CW,
Bedienungsanleitung zum Rack Monitoring Systemen
Bedienungsanleitung zur iQdata-Rack-PDU
Bedienungsanleitungen zum elektronischen TurschlieRsystem
Bedienungsanleitung zur Online USV-Anlage
Bedienungsanleitung zum Stromschienensystem
Bedienungsanleitung zum Kaltwassersatz
Bedienungsanleitung zum Freikihler
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1.3 Urheberrecht

Ohne die schriftliche Zustimmung von SCHAFER IT-Systems darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung,
auch nicht auszugsweise, vervielfaltigt werden.

1.4 Darstellungskonventionen
Hervorhebungen im Text

Zum Erhohen der Lesbarkeit sind einzelne Begriffe, Absétze oder Informationen mit Auszeichnungen
versehen. Die Auszeichnungen haben dabei die folgenden Bedeutungen:

1. Handlungsanweisungen nacheinander in der beschriebenen Reihenfolge durchfihren.
V Handlungsresultate zeigen das Ergebnis einer Handlung oder eines Handlungsschrittes an.

1 Aufz&hlungen.

Kennzahlen

Wo erforderlich erfolgt eine Erlauterung des beschreibenden Textes in Form von Abbildungen. Unter
Abbildungen befinden sich Legenden, die den Bezug zu einer Position im Bild mithilfe von
Positionsnummern herstellt.

Verweise

Verweise auf Informationen innerhalb dieser Bedienungsanleitung sind in Klammern hinter der
betreffenden Textstelle dargestellt. Beispiel: (sieche Abschnitt 1.4, Dafstellungskonventionenfi ) .

Verweise auf Informationen auf3erhalb dieser Bedienungsanleitung sind unterhalb der betreffenden
Textstelle mit einer abgrenzenten Linie oben und unten dargestellt. Beispiel:

Siehe Benutzerhandbuch Firma Mustermann.
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2 Si cher heit

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen erméglichen den sicheren und bestimmungsgeméfien
Umgang mit dem Produkt. Hierzu sind, neben den in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten
Informationen, samtliche Informationen in den mitgeltenden Dokumenten zu beachten und zu befolgen.

21 Bestimmungsgemale Verwendung

Das SCHAFER IT-Systems Edge Rack / Row ist eine flexible Mikro-Rechenzentrumslésung zum
Aufbau einer von Infrastrukturumgebungen innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen technischen
Spezifikationen. Je nach Konfiguration verfiigt die Lésung Uber eine integrierte Kiihlung, eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), eine Stromverteilung, TlrschlieBung, Monitoring und eine
Brandfriiherkennung mit L6schung. Am Einsatzort werden Netzwerkkomponenten in das Produkt
installiert und die Komponenten der Infrastruktur (USV, Kiihlungé ) sowie die Umgebungsbedingungen
Uber ein integriertes Monitoringsystem iberwacht. Das Produkt ist ausschlie3lich zur gewerblichen
Verwendung in InnenrGumen im industriellen Umfeld vorgesehen.

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehoren auch:

Das Beachten und Befolgen der Informationen in dieser Bedienungsanleitung.

1 Das Einhalten der planméaRigen Inspektions- und Wartungsarbeiten aller enthaltenen
Komponenten.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Das Produkt darf nicht zweckentfremdet verwendet werden. Ferner gelten insbesondere die folgenden
Anwendungen als nicht bestimmungsgeman:

1 Die Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen.

1 Das Vornehmen selbststandiger An- oder Umbaumafnahmen an dem Produkt, die tber die in
dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Tatigkeiten hinausgehen.

Das Verwenden nicht geeigneter Medienversorgungen.

1 Das Verwenden von nicht durch den Hersteller zugelassen Ersatz-, Verschlei3- und
Verbrauchsteilen.

1 Das AnschlieBen von Haushalts- und Handwerksgeraten an die Stromversorgung des
Produkts.

2.3 Kennzeichnungen am Produkt und seinen Komponenten

An dem Produkt sind Kennzeichnungen angebracht, die Informationen zum sicheren Umgang mit dem
Produkt liefern und vor Gefahrdungen warnen. Die Kennzeichnungen missen Uber die gesamte
Lebensdauer des Produkts in gut lesbarem Zustand gehalten und bei Beschadigungen umgehend
ersetzt werden.

Typenschild

An dem Produkt ist an gut sichtbarer Stelle ein Typenschild angebracht. Das Typenschild enthalt
mindestens die folgenden Angaben:

Der Firmenname und die vollstandige Anschrift des Herstellers
Die Bezeichnung, Seriennummer, Artikelnummer des Produkts
Die CE-Kennzeichnung

=A =4 -4 =4
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2.4 Darstellung von Warnhinweisen in dieser Bedienungsanleitung

Warnhinweise sind mit dem allgemeinen Warnzeichen, einem Signalwort, wo erforderlich einer
Gefahrdungsbeschreibung sowie MaRnahmen zur Vermeidung der Geféhrdung versehen.

GEFAHR

Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr fiir das Leben und die
Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere Gesundheitsschadigungen bis hin
zu lebensgefahrlichen Verletzungen zur Folge.

WARNUNG

Dieses Symbol kennzeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr flr das Leben
und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere Gesundheitsschadigungen bis hin
zu lebensgefahrlichen Verletzungen zur Folge haben.

VORSICHT

Dieses Symbol kennzeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur Folge haben oder zu
Sachbeschadigungen fuhren.

HINWEIS

Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise fur den sachgerechten Umgang mit dem
Produkt.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Sachschaden zur Folge haben.

An geeigneten Stellen dieser Bedienungsanleitung kann das allgemeine Warnzeichen durch ein
spezifischeres Warnzeichen ersetzt oder weiterfihrende Gefahrdungs- und Gebotszeichen verwendet
werden.

Allgemeines Warnzeichen

Gefahr durch elektrische Spannung

HeilRe Oberflachen

Warnung vor automatischem Anlauf

Gewassergefahrdend

Vor Wartung oder Reparatur freischalten

1@ OB

Wichtige Informationen zum Umgang mit dem Produkt
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Anforderungen an das Personal

Jede Person, die Arbeiten an dem Produkt ausfiihrt, muss Uber eine der Art der Tatigkeit
entsprechende Fachausbildung verfuigen und diese Bedienungsanleitung vollstandig gelesen
und verstanden haben. Dies gilt fur alle Lebensphasen des Produkts und insbesondere fir
Arbeiten an der elektrischen Ausriustung.

Das Produkt darf nur von unterwiesenem Fachpersonal bedient werden. Als unterwiesenes
Fachpersonal gilt, wer eine Unterweisung durch den Betreiber erhalten hat und tber die ihm
Ubertragene Téatigkeit und die damit einhergehenden moglichen Gefahrdungen bei
unsachgemaflem Verhalten unterwiesen wurde.

Das Durchfiihren von Arbeiten bei Transport, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und
Wartung des Produkts ist ausschlieRlich durch Servicepersonal von SCHAFER IT-Systems
oder durch SCHAFER IT-Systems autorisiertes Personal zulassig.

Erforderliche Qualifikation nach Lebensphasen des Produkts

Lebensphase

Transport
Aufstellung

Vorbereitung der
Installation (Anschluss an
Kihlwasserversorgung)

Inbetriebnahme
Bedienung
Instandhaltung / Wartung
/ Reinigung
AulRerbetriebnahme
Demontage

Entsorgung

SCHAFERAusstattungssysteme
+492741283-770 A

Verantwortlicher / Qualifikation

Servicepersonal SCHAFER IT-Systems
Servicepersonal SCHAFER IT-Systems

Unterwiesenes Fachpersonal

Fachkenntnisse im Bereich Sanitar-, Heizungs- und
Klimatechnik

Servicepersonal SCHAFER IT-Systems
Unterwiesenes Fachpersonal
Fachkenntnisse im Bereich elektrischer Netzwerksysteme

Servicepersonal SCHAFER IT-Systems

Servicepersonal SCHAFER IT-Systems
Unterwiesenes Fachpersonal

Unterwiesenes Fachpersonal
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2.6 Sicherheitshinweise

2.6.1 Gefadhrdungen durch Elektrik

1 Beim Arbeiten an spannungsfuhrenden Teilen besteht Lebensgefahr durch Erleiden eines
elektrischen Schocks. Die funf Regeln der Elektrotechnik beachten.

o Freischalten

o0 Gegen Wiedereinschalten sichern

o0 Spannungsfreiheit feststellen

o Erden und Kurzschliel3en

0 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

1 Kontakt von Flussigkeiten mit spannungsfiihrenden Teilen des Produkts verhindern. Den
Kontakt des Produkts mit offenem Feuer verhindern.

1 Vor jeglichen Arbeiten an dem Produkt die elektrische Ausriistung auf Beschadigungen, lose
Verbindungen oder Verschleil? priifen und Mangel unverziglich beseitigen.

91 Das Produkt darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die tber einen Schutz-
und Funktionserde verfiigt.

1 Sicherstellen, dass die Anlage an ein geeignetes Versorgungsnetz gemal EN 62040
angeschlossen wird. Hierzu z&hlt in der Regel das TN-S Netz. Der Neutralleiter und die
Schutzerde diirfen dabei innerhalb der Gesamtinstallation (bis zu den Verbrauchern) nicht
unterbrochen werden.

1 Jedes Rack muss bauseitig in die Gebaudeerdung eingebunden werden. Ein zentraler
Erdungspunkt wird nicht bereitgestellt.

1 Das Produkt ist ausschlieB3lich in Verbindung mit einer durch den Betreiber zu installierenden
und fir die Anwendung geeigneten Uberspannungsschutzeinrichtung zu betreiben.

91 Das Produkt darf nur mit den in den technischen Daten definierten elektrischen
Anschlussspezifikationen betrieben werden.

1 Die Powerbox verwendet eine Differenzstrommessung Typ B.
Hinweise zur Absicherung der Installation dem beiliegendem Stromlaufplan enthnehmen.

1 Die Dimensionierung von Leitungsschutzschaltern und Leitungsquerschnitten ist den ortlichen
Gegebenheiten anzupassen. Die ortlich geltenden Technischen Anschlussbedingungen (TAB)
sind zu beachten.

1 Zum Anschluss der Netzwerkkomponenten an das Produkt CE-gekennzeichnetes Zubehor
verwenden.

1 Auch nach Abschalten des Produkts kdnnen noch geféhrliche Spannungen an einzelnen
Komponenten anliegen. Nach dem vollstandigen Abschalten des Produkts mindestens
5 Minuten warten. Zuséatzliche Dokumentation zum sicheren Ein- und Ausschalten beachten.

1 Auch nach Abschalten des Produkts und Wartezeit kdnnen noch gefahrliche Spannungen durch
gerateintern geladene Kapazitaten an den Anschlussklemmen der USV anliegen.
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Gefahrdungen beim Betrieb

Das Gerét in einer sauberen Umgebung betreiben, die frei von Feuchtigkeit, entflammbaren
Flissigkeiten, Gasen und atzenden Substanzen ist.
Wahrend des Betriebes oder im Fehlerfall kbnnen einzelne Teile des Produkts heil3 werden.
Vor dem Beginn jeglicher Arbeiten am Produkt heiRe Teile abkihlen lassen.
Angaben auf dem Typenschild der Rack PDU beachten. Keine Verbraucher an das Produkt
anschlieBen, die zu einer Uberlastung der Stromversorgung filhren kénnten. Vor der Installation
die vorhandenen Kapazitaten priifen, um Gefahrdungen der Betriebssicherheit
(Ausfallsicherheit) zu vermeiden.
Die maximale Last darf die in diesem Handbuch angegebenen Werte nicht tiberschreiten.
Das Produkt verflgt funktionsbedingt Uber Kanten fiir die Installation weiterer
Netzwerkkomponenten. Es besteht Schnittgefahr. Geeignete persénliche Schutzausriistung
tragen.
Elektrische Installationen vermeiden, die die Stérfestigkeit des Produkts und einzelner
Komponenten beeintrachtigen.
Bei Kontakt mit sich drehenden Teilen (z. B. Ventilatoren) besteht Verletzungsgefahr.

o Sich drehende Teile ausschlie3lich mit intakten Schutzvorrichtungen / Abdeckungen

betreiben.

0 Sicherstellen, dass sich keine Fremdkdérper in den Schutzvorrichtungen befinden.

o0 Personliche Schutzausriistung tragen.

0 Haare zusammenbinden.

o Keine losen Kleidungsstiicke oder Schmuck im Gefahrenbereich tragen.
Bei Ausfall der Kiihlanlage sind die Tiren der Racks zu 6ffnen, um einen Warmestau im
Inneren der Racks zu vermeiden. Die Warme wird in diesem Fall als thermische Last an den
Aufstellungsraum abgegeben.
Je nach Betriebsbedingung kann am Produkt bei geschlossener Tir ein Betriebsgerausch von
bis zu 82 dB(A) entstehen. Es besteht die Gefahr der Larmschwerhérigkeit. Geeigneten
Gehorschutz tragen.
Bei Arbeiten im Bereich des Produkts geeignete persénliche Schutzausriistung tragen und
entsprechende SchutzmalRhahmen ergreifen.
Niemals die Liiftungslocher oder andere Offnungen blockieren und keine Gegenstande in die
Ventilatoren hineinstecken.
Um die Standsicherheit des Produkts sicherzustellen, bei der Installation von
Netzwerkkomponenten im Produkt die Einzelgewichte der Komponenten beachten und diese
von unten beginnend im Produkt installieren. Dabei sind Komponenten mit hohem Eigengewicht
in den unteren und Komponenten mit geringem Eigengewicht in den oberen Positionen zu
installieren.
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2.6.3 Gefadhrdungen durch Betriebsstoffe

Kaltemittel, Kihimedien, Léschmittel und andere Betriebsstoffe kénnen die Gesundheit beeintrachtigen
und schéadlich fir die Umwelt sein.

Risiken

1 Gesundheitsschadliche Dampfe oder Gemische
1 Hautirritationen oder allergische Reaktionen
1 Rutschgefahr

Verhaltensregeln

91 Die nationalen und regionalen Vorschriften zum Umgang mit den eingesetzten Betriebsstoffen
einhalten.

1 Die Sicherheitsdatenblatter der eingesetzten Betriebsstoffe beachten.
1 AusschlieBlich die empfohlenen Betriebsstoffe verwenden (siehe Technische Daten).
1 Verbrauchte Betriebsstoffe fachgerecht auffangen und entsorgen.

2.6.4 Gefadhrdung durch Akkumulatoren

1 Akkumulatoren dirfen niemals mit Warmequellen oder offenem Feuer in Verbindung kommen.
Es besteht Explosionsgefahr.

1 Auch nach Abschalten des Produkts kdnnen noch gefahrliche Spannungen durch gerateintern
geladene Kapazitaten an den Anschlussklemmen anliegen.

1 Akkumulatoren nicht 6ffnen oder zerstéren. Die dabei freigesetzten Stoffe sind sehr geféhrlich
fur Mensch und Umwelt. Es besteht die Gefahr von Veratzungen und Vergiftung. Geeignete
personliche Schutzausriistung tragen.

1 Ungenutzte Akkumulatoren miissen mindestens alle 6 Monate geladen werden. Hierzu die USV
vorubergehend an eine geeignete Wechselstromquelle anschlie3en und fiur die Dauer des
Aufladens der Akkumulatoren aktivieren.

1 Die typischen Leistungsdaten der Akkumulatoren werden fiir eine Betriebstemperatur zwischen
20 °C und 25 °C angegeben. Ein Betrieb oberhalb dieses Bereichs verkirzt die Lebensdauer
der Batterie, wahrend ein Betrieb unterhalb dieses Bereichs die Batteriekapazitét verringert.

2.6.5 Lagerung und Entsorgung

1 Das Produkt in aufrechter Position in geschlossenen Raumen lagern und vor Nasse, Frost und
anderen Witterungseinflissen schitzen.

1 Samtliche Betriebsstoffe sind vor Aul3erbetriebnahme, Demontage und Entsorgung fachgerecht
abzulassen und gemal den nationalen und regionalen Bestimmungen zu entsorgen.

1 Wertstoffe fachgerecht der Wiederverwendung zufihren.

2.6.6 Verhalten im Notfall

1 Das Produkt nicht mit Wasser lI6schen. Zur Brandbek&mpfung fur das Loschen elektrischer
Anlagen geeignete Loschmittel verwenden.

f  Bei Fehlfunktion und ungewshnlichem Betriebsverhalten SCHAFER IT-Systems kontaktieren.

1 Nach einem Brandfall den Hersteller kontaktieren. Das Produkt nach einem Brand nicht ohne
Freigabe durch SCHAFER IT-Systems starten.
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2.7 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

In das Produkt sind Sicherheits- und Schutzeinrichtungen integriert, die Gefahrdungen beim Betrieb mit
eingesetzten Netzwerkkomponenten und dem Umgang mit dem Produkt verringern. Die Sicherheits-
und Schutzeinrichtungen dirfen in keinem Fall Gberbriickt, auRer Betrieb gesetzt oder umgangen
werden.

2.7.1 Brandbekampfung

Die integrierte Brandbekdmpfungseinheit verfugt tber einen Ansaugrauchmelder in Kombination mit
Loschmittelbehéltern. Bei Uberschreiten einer in der Brandbekampfungseinheit einstellbaren
Lichttriibungsschwelle kann eine Léschung eingeleitet werden.

Fur weitere Informationen siehe Dokumentation Brandmeldeanlage

2.7.2 Turverriegelung

Die Zugriffskontrolle auf die intern verbauten Komponenten erfolgt mittels eines in der Tir installierten
elektronischen Schwenkgriffs. Der Schwenkgriff verfigt Giber eine Ver- und Entriegelungsfunktion, die
Uber RFID-Tokens mit der erforderlichen Berechtigung gesteuert werden kann.

Fur weitere Informationen siehe Dokumentationen Turschlie3ung

2.8 Sorgfaltspflichten des Betreibers

Fur einen sicheren und bestimmungemaRen Betrieb des Produkts muss der Betreiber den
nachfolgenden Pflichten nachkommen:
1 Der Betreiber muss die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen kennen und umsetzen.

1 Der Betreiber muss dafur sorgen, dass nur Personal eingesetzt wird, das tber die fur die
jeweilige Aufgabe bendtigte Ausbildung und Berechtigung verflgt und in die speziellen
Gegebenheiten am Standort des Produkts eingewiesen ist.

1 Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Dokumentation stets in leserlichem Zustand und
vollstandig in unmittelbarer Néhe zum Produkt zur Verfugung steht.

1 Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen regelméagig auf
Funktionsfahigkeit und Vollstandigkeit Uberprift werden.

1 Der Betreiber muss die regelméaRige Wartung, Instandhaltung und Reinigung des Produkts
durch den Hersteller oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal durchfihren lassen.

2.9 Sorgfaltspflichten des Bedieners

Fur einen sicheren und bestimmungemalen Betrieb des Produkts muss das bedienende Personal den
nachfolgenden Pflichten nachkommen:

Die Bedienungsanleitung vollstandig lesen und befolgen.

Alle Sicherheitsanweisungen und geltende Vorschriften sorgfaltig lesen und beachten.
Die grundlegenden Vorschriften Uiber Arbeitssicherheit und Unfallverhitung beachten.
Alle Sicherheitsvorschriften der mitgeltenden Dokumente lesen und beachten.

Das Verhalten im Notfall muss bekannt sein.

=A =4 =4 A =4
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Bedienungsanleitung

SCHAFER IT-Systems Edge Rack / Row

3 Technische Daten

Die nachfolgenden Informationen beschreiben die wichtigsten Spezifikationen des Gesamtsystems.

SCHAFER

IT-SYSTEMS

Detaillierte Informationen zu den Spezifikationen der Einzelkomponenten siehe beiliegende
Zulieferer-Dokumentationen.

3.1 SCHAFER IT-Systems Edge Rack

Typ O Typ 1 Typ 2
Basisdaten
Breite (B) 1100 mm 800 mm 1 600 mm
Tiefe (T) 1200 mm 1200 mm 1200 mm
2 000 mm /2200 mm 2 000 mm /2 200 mm 2 000 mm /2200 mm
Hohe (H) (zzgl. optionaler Sockel (zzgl. optionaler Sockel (zzgl. optionaler Sockel
100 mm / 200 mm) 100 mm /200 mm) 100 mm /200 mm)
Gewicht (kg) 388 498 878
Nutzhohe H 2.000 = 30HE / H 2.000 = 26HE / H 2.000 = 63HE /
H 2.200 = 34HE H 2.200 = 30HE H 2.200 = 71HE
Geréuschemission O 82 dB(A) 082 dB(A) 082 dB(A)
Schutzklasse IP54 IP54 IP54

Zutrittskontrolle

System

SCHAFER e-lock
stand-alone system

SCHAFER e-lock
stand-alone system

SCHAFER e-lock
stand-alone system

Frequenzband (MHz) 868 868 868

Maximale Sendeleistung 2,24 mW 2,24 mW 4,48 mW

Rackkiihlung

Kihlleistung 5 kw 10 kW 15 kw

Bauart WallCooler, max. Slot-InCooler, max. 2 x Slot-InCooler, max. je
1 850 m3/h 4 000 m3/h 4 000 m3/h

usv

Technologie Online USV VFI-SS gem.  Online USV VFI-SS gem.  Online USV VFI-SS gem.
IEC 62040-3 IEC 62040-3 IEC 62040-3

Leistung 6 kVA / 6 kW 10 kVA /10 kW 20 kVA /20 kW

(Powerfaktor 1)

(Powerfaktor 1)

(Powerfaktor 1).

Uberbriickungszeit (bei
100 % Last | cos phi 0,7)

12 min.

21 min.

28 min.

Eingang 230 V~ (1-phasig) 400 V~ (3-phasig) 400 V~ (3-phasig)

Ausgang 230 V~ (1-phasig) 230 V~ (1-phasig) 400 V~ (3-phasig)

Powerbox

Einspeisung 230 V~ (1-phasig) 230/400 V~ (3-phasig) 230/400 V~ (3-phasig)
Festanschluss Festanschluss Festanschluss

Differenzstrommessung Typ B Typ B Typ B

Empf. Vorsicherung MCB C40A MCB C63A MCB C63A

Rack PDUs

2 x Basic Rack PDU je
Nutzrack (1 x USV-Netz,
1 x Normalnetz)

230 V~ (1-phasig) | 32 A,
je PDU 24 x C13 &
4 x C19, 2 PDUs

230 V~ (1-phasig) | 32 A,
je PDU 24 x C13 &
4 x C19, 2 PDUs

230/400 V~ (3-phasig) |
16 A, je PDU 36 x C13 &
6 x C19, 2 PDUs

Rackldschung

”

3

Ldschmittel NOVEC 1230 NOVEC 1230 NOVEC 1230
Monitoring
8 Analogsensoren, 16 Analogsensoren,
Eingang / Ausgang 76 x Digitalsensoren / 76 x Digitalsensoren /
2 x Relais 2 x Relais
Protokolle DHCP, HTTP, HTTPs, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SNMP TRAP, SNMP GET,
SMTP, SSL, FTP, Syslog, TLS, RADIUS
SCHAFERAusstattungssysteme GmbH A Industr
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Bedienungsanleitung

SCHAFER IT-Systems Edge Rack / Row

SCHAFER

IT-SYSTEMS

Tabelle 1: Technische Daten SCHAFER IT-Systems Edge Rack (1/2)

Typ 3 Typ 4

Basisdaten

Breite (B) 2 400 mm 3500 mm

Tiefe (T) 1200 mm 1200 mm

Hehe (H) 2 000 mm /2 200 mm (zzgl. optionaler 2 000 mm /2 200 mm (zzgl. optionaler
Sockel 100 mm / 200 mm) Sockel 100 mm / 200 mm)

Gewicht 1053 1374

Nutzhohe H 2.000 = 104HE / H 2.000 = 139HE /

H 2.200 = 116HE

H 2.200 = 155HE

Gerauschemission

082 dB(A)

070 dB(A)

Zutrittskontrolle

System SCHAFER e-lock wireless system SCHAFER e-lock wireless system
Frequenzband 868 868

Maximale Sendeleistung 18,47 mW 20,71 mW

Schutzklasse IP54 IP54

Rackkiihlung

Kihlleistung 20 kw 30 kW

Bauart 2 x Slot-InCooler, max. je 4 000 m3/h SideCooler, max. 6 000 m3/h

usv

Technologie Online USV VFI-SS gem. IEC 62040-3  Online USV VFI-SS gem. IEC 62040-3
Leistung 20 kVA / 20 kW (Powerfaktor 1) 30 kVA /30 kW (Powerfaktor 1)

Uberbriickungszeit (bei
100 % Last | cos phi 0,7)

22 min.

22 min.

Eingang

400 V~ (3-phasig)

400 V~ (3-phasig)

Ausgang 400 V~ (3-phasig) 400 V~ (3-phasig)

Powerbox

Einspeisung 230/400 V~ (3-phasig) Festanschluss 230/400 V~ (3-phasig) Festanschluss
Differenzstrommessung Typ B Typ B

Empf. Vorsicherung MCB C63A MCB C80A

Rack PDUs

2 x Basic Rack PDU je
Nutzrack (1 x USV-Netz,
1 x Normalnetz)

230/400 V~ (3-phasig) | 16 A,
je PDU 36 x C13 & 6 x C19, 6 PDUs

230/400 V~ (3-phasig) | 16 A,
je PDU 36 x C13 & 6 x C19, 6 PDUs

Rackléschung

Loschmittel

NOVEC 1230

NOVEC 1230

Monitoring

Eingang / Ausgang

24 Analogsensoren,
76 x Digitalsensoren /
2 x Relais

32 Analogsensoren,
76 x Digitalsensoren /
2 x Relais

Protokolle

DHCP, HTTP, HTTPs, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SNMP TRAP, SNMP GET,
SMTP, SSL, FTP, Syslog, TLS, RADIUS

Tabelle 2: Technische Daten SCHAFER IT-Systems Edge Rack (2/2)
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Bedienungsanleitung SCHAFER
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3.2 Wasserqualitat

Um einen sicheren und stérungsarmen Betrieb zu gewahrleisten muss das verwendete Kihlwasser die
Vorgaben der VGB-Kuhlwasserrichtlinie (VGB-R 455 P) einhalten.

HINWEIS

Das Produkt erfordert einen Wasserablaufanschluss. Vor Inbetriebnahme ist eine
ausreichender Drucktest durchzufiihren. Zum sicheren Betrieb der Kihllésung und
Kihlwasserleitungen wird die Installation von Leckagewarnsystemen empfohlen.

HINWEIS

Zur Vermeidung von Korrosion sind sauerstoffdiffusionsdichte Flexschléauche und
Rohrleitungen einzusetzen. In die gesamte Anlage darf kein Sauerstoff eintreten.

Mit einem Berater vor Ort in Verbindung setzen und entsprechende
KorrosionsschutzmalRnahmen abstimmen. Die Wasserqualitat an den einzelnen
Standorten kann verschieden sein. Hinweise des Beraters befolgen.

HINWEIS
Der Anteil von zugesetztem Frostschutzmittel darf maximal 35 % betragen.

‘HINWEIS

Karbonhérte 37 8°dH
Freie Kohlenséure 81 15 mg/dm3
Zugehorige Kohlenséure 81 15 mg/dm3
Aggressive Kohlenséure 0 mg/dm3
Sulfide frei

Sauerstoff <10 mg/dm3
Chlorid-lonen < 50 mg/dm3
Sulfat-lonen < 250 mg/dm?3
Nitrate und Nitrite < 10 mg/dm3
CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) <7 mg/dm3
Ammoniak < 5 mg/dm3
Eisen < 0,2 mg/dm3
Mangan < 0,2 mg/dm3
Leitfahigkeit 2007 2200 pS/cm
Abdampfriickstand < 500 mg/dm3
Kaliumpermanganat Verbrauch < 25 mg/dm3
Schwebstoffe < 3 mg/dm3

31 15 mg/dm3 (Teilstromreinigung empfohlen)
> 15 mg/dm3 (kontinuierliche Reinigung empfohlen)

3.3 Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingung Wert

Betriebstemperatur 107 35 °C (empfohlen: 207 25 °C)
Lagertemperatur 17 40 °C (empfohlen: 207 25 °C)
Relative Luftfeuchte 107 80 % (nicht kondensierend)
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4  Funktionsbeschreibung

4.1 Produktibersicht

Abbildung 1: Produktibersicht Typ 1 (Schema)

1 Brandfriiherkennung mit 5 Stromverteilung (Powerbox)
Ldschsystem

2 Monitoring 6 usv

3 Stromverteilung (Rack PDUs) 7 Rack

4 Sicherheits-TurschlieBung 8 Kihlung (hier Slot-InCooler)

Das SCHAFER IT-Systems Edge Rack / Row ist eine flexible Systemlosung fiir den schnellen und
komfortablen Aufbau von Infrastrukturumgebungen. In dem Produkt werden Netzwerkkomponenten
verbaut, die durch die integrierten Funktionseinheiten optimal gekuhlt und Uberwacht werden. Je nach
Konfiguration verfigt die Losung die oben dargestellten IT-Infrastrukturgerate. Je nach Umfang und
Platzbedarf der geplanten Infrastruktur kann das SCHAFER IT-Systems Edge Rack / Row in fiinf
unterschiedlichen Ausstattungsvarianten (Typ 0 i Typ 4) verwendet werden (siehe Angang
ADatenbl atterfi Stgndardkonfigurationen

Das SCHAFER IT-Systems Edge System ist fiir den Dauerbetrieb geeignet.
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4.1.1 Brandfriherkennung mit Léschsystem

Das Brandfriiherkennungssystem ist als Ansaugrauchmelder mit einem Rohrsystem verbunden, das die
Luft aus den einzelnen Racks zu zwei eigenstandigen Detektionseinheiten fuhrt, wo die Messung der
Aerosole stattfindet. Die Alarmparameter der Detektionseinheit kdnnen frei definiert werden. Die
Brandfriiherkennung ist mit einem Loschsystem verbunden, welches im Brandfall ein Léschmittel
freisetzt.

Grundgerat Rohrsystem

Abbildung 2: Schema Brandfriiherkennung

Luftansaugung 5 Detektionseinheit(en)
Ansaugoffnungen 6 Luftfilter
Ansaugeinheit 7 Ansaugrohr
Luftaustritt

Néahere Informationen siehe Dokumentation Brandmeldeanlage

4.1.2 Monitoring

Die iQdata RMS-Uberwachungseinheiten dienen zur Uberwachung der Umgebung im Produkt. Sie
verfugen Uber eine Vielzahl an Eingangen fir den Anschluss von Sensoren und biindeln die
ausgelesenen Werte Ubersichtlich in einer Oberflache, die per Webbrowser erreichbar ist.

HINWEIS

Fur den Verbindungsaufbau wird ein aktueller Browser bendtigt. Der Gber die IP-
Adresse auf das RMS zugreifende PC muss sich im gleichen Netzwerk befinden wie
das RMS.

Nahere Informationen siehe Dokumentation Fa. SCHAFER IT-Systems.

4.1.3 Sicherheits-TurschlieBung

Die Sicherheits-Turschlie3ung ist in den Turen eingelassen und besteht aus einem Schwenkgriff mit
integriertem RFID-Leser, der per RFID-Token entsperrt wird. Die Sicherheits-Turschlie3ung ist
batteriebetrieben. Im Falle einer unzureichenden Ladung der Batterien kann die Sicherheits-
TurschlieBung Uber eine externe Quelle mit Strom versorgt werden.

Néhere Informationen siehe Dokumentation Turschlie3ung
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4.1.4 Stromverteilung (Powerbox und Stromschienen)

Die Powerbox (alle Typen) und das Stromschienensystem (nur Typen 2-4) verteilen den Strom der
betreiberseitigen Stromversorgung auf die einzelnen Verbraucher im SCHAFER IT-Systems Edge
Rack. Die Powerbox verfiigt tiber eine selektive Einzelabsicherung, Bypass-Schalter fir USV und
Differenzstrommessung des Typs B.

Néahere Informationen siehe Schaltplane Powerbox.

4.1.5 Stromverteilung (Rack PDUSs)

Zwei voneinander unabhangige Rack PDUs (Power Distribution Units) versorgen die
Netzwerkkomponenten redundant mit Strom (Einspeisung A; Einspeisung B). Uber die Rack PDUs
kann der Stromverbrauch der einzelnen Netzwerkkomponenten iberwacht, verwaltet und gesteuert
werden (je nach Ausfuhrung).

Nahere Informationen siehe Dokumentation iQdata Rack-Stromverteilung.

41.6 USV

Die USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) sorgt bei Ausfallen und Unterbrechungen der
betreiberseitigen Stromversorgung fiir eine voriibergehende Autonomiezeit des Gesamtsystems, in der
die Netzwerkkomponenten im Falle eines Stromausfalls kontrolliert heruntergefahren werden kénnen.
Die Versorgung der integrierten Kiihlung und des Monitorings wird in diesem Zeitraum sichergestellt.

Néahere Informationen siehe Dokumentation Online USV Anlage

4.1.7 Rack

Je nach Ausstattungsvariante des Produkts kdnnen Nutzhéhen von bis zu 155 HE horizontal und 32 HE
vertikal realisiert werden. Das Rack verflgt auf der Vorderseite Uber eine schlieBbare Sichttir, auf der
Ruckseite eine geschlossene Tir und kann optional mit einem Sockel versehen werden.

4.1.8 Kihlung

Die integrierte Kuhlung sorgt entweder in Form eines Wall-, Side- oder Slot-InCoolers fir den
Abtransport der entstehenden Warme und kuhlt die Netzwerkkomponenten bedarfsgerecht.

Nahere Informationen siehe Dokumentation Fa. SCHAFER IT-Systems.
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4.2 Ubersicht Varianten und Strangschemas

Das SCHAFER IT-Systems Edge Rack ist in 5 Ausstattungsvarianten mit Kiihlleistungen von 5 kW bis
30 kW verfugbar.

4.2.1 Ausstattungsvariante Typ O

Bei der Variante Typ 0 werden die Komponenten zur Stromverteilung und Uberwachung zusammen mit
den zu installierenden Netzwerkkomponenten in einem Rack angeordnet. Die Kithlung (max. 5 kW) ist
bei dieser Variante als WallCooler ausgestaltet und seitlich am Rack angebracht.

Technikrack | TR

Brandléschung Master

RMS 64DI Unit
RMS 842+

POU21Ph 32 A

PowerBox

USV-IN Usv-OUT

- Akkubank

Bauseitige Zuleitung 40 A

=

| E ﬂ iti it leich (kann im Sockel ht werden)

Abbildung 3: Ausstattungsvariante Typ 0
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4.2.2 Ausstattungsvariante Typ 1

Ahnlich zu Typ 0 werden bei der Variante Typ 1 alle Produkt- und Netzwerkkomponenten in einem
gemeinsamen Rack angeordnet. Die Kiihlung ist jedoch als Slot-InCooler gestaltet mit einer
Kihlleistung von bis zu 10 kW.

Technikrack | TR

Brandléschung Master

RMS 842+
RMS 64Dl Unit

PDU 2 1Ph 32 A

PowerBox

Akkubank + ‘I

Bauseitige Zuleitung 63 A

Akkubank - S

H | = Haausemger Potentialausgleich (kann im Sockel untergebracht werden)

Abbildung 4: Ausstattungsvariante Typ 1
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4.2.3 Ausstattungsvariante Typ 2

Die Ausstattungsvariante Typ 2 besteht aus 2 Einzelracks. Das Technikrack enthélt alle
Produktkomponenten und bietet eine analog zu Typ 1 verbleibende Nutzhéhen. Daneben ist ein
weiteres Nutzrack angeordnet, das vollstandig mit weiteren Netzwerkkomponenten bestiickt werden
kann. Die Kihlung wird in Form zweier Slot-InCooler umgesetzt mit einer Kihlleistung von 15 kW.

Technikrack | TR Nutzrack 1 | ITR1

Feed A USV-Netz (hinten)

Feed B Haug-Netz (vorne) "
ﬁ::ﬁk:ﬁ:ﬁ——w

| — [

Brandléschung Master

RMS 842+
RMS 64Dl Unit

PDU 2 3Ph 16 A

< <
© ©
-] -
= |
[ =
& -
= =
=) )
=] =}
& &

PowerBox

USV-IN USV-OUT
ETErE

Bauseitige Zuleitung 63 A

Akkubank -

il
=)

r

Akkubank +
[

Akkubank -

ELI g B Bauseitiger Potentialausgleich (kann im Sockel untergebracht werden)

Strangschema Energie EdgeRow Typ2

Abbildung 5: Ausstattungsvariante Typ 2
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4.2.4 Ausstattungsvariante Typ 3

Die Ausstattungsvariante Typ 3 besteht aus 3 Einzelracks. Das Technikrack enthélt alle
Produktkomponenten und bietet eine analog zu Typ 1 verbleibende Nutzhéhen. Daneben sind zwei
weitere Nutzracks angeordnet, die mit zuséatzlichen Netzwerkkomponenten bestlickt werden kénnen.
Die Kihlung wird in Form zweier Slot-InCooler umgesetzt mit einer Kihlleistung von 20 kW.

Technikrack | TR Nutzrack 1 | ITR1 Nutzrack 2 | ITR2

Feed A USV-Netz (hinten)

Feed B Haug-Netz (vorne) ;
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4.2.5 Ausstattungsvariante Typ 4

Die Ausstattungsvariante Typ 4 besteht aus 4 Einzelracks. Das Technikrack enthélt alle
Produktkomponenten und bietet eine analog zu Typ 1 verbleibende Nutzhéhen. Daneben sind drei
weitere Nutzracks angeordnet, die mit zusétzlichen Netzwerkkomponenten bestlickt werden kénnen.
Die Kihlung wird in Form eines SideCoolers umgesetzt mit einer Kihlleistung von 30 kW.
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5  Schnittstellenbeschreibung

51 Powerbox

Klemmanschluss Vo.rgeschalteter Empfohlener _
Powerbox Leitungsschutzschalter Kabelquerschnitt
Typ O X1: L1, N, PE C-Kurve - 40 A max. 10 mm?2
Typ 1 X1:L1,L2, L3, N, PE C-Kurve - 63 A max. 25 mm?
Typ 2 X1:L1,L2,L3,N, PE C-Kurve - 63 A max. 25 mm?
Typ 3 X1: L1, L2, L3, N, PE C-Kurve - 63 A max. 25 mm?2
Typ 4 X1: L1, L2, L3, N, PE C-Kurve - 80 A max. 25 mm?2

5.2 Rack Monitoring System (RMS)
Néhere Informationen siehe Quickstartguide RMS, Fa. SCHAFER IT-Systems.

5.3 Kiuhlung
Die Schnittstellen der Kiihlung sind ausfiihrlich in der separaten Dokumentation beschrieben.

Typ O

Néhere Informationen siehe Bedienungsanleitung zu WallCooler, Fa. SCHAFER IT-Systems.

Typ 1,2,3

Néhere Informationen siehe Bedienungsanleitung zu Slot-InCooler, Fa. SCHAFER IT-Systems.

Typ 4

Néhere Informationen siehe Bedienungsanleitung zu SideCooler cw, Fa. SCHAFER IT-Systems.
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6 Transport und Aufstellung

Transport und Aufstellung des Produkts werden ausschlie3lich durch Servicepersonal von
SCHAFER IT-Systems vorgenommen.

GEFAHR
UnsachgemaRe Durchfiihrung von Transport- und Aufstellungsarbeiten kann zu

schwersten Verletzungen und Produktschaden fiihren. Keine eigenstandigen Arbeiten
durchflihren.

6.1 Verpackung

Die Verpackung des Produkts richtet sich nach den Gegebenheiten am Aufstellort, dem Transportweg
und einer etwaigen Zwischenlagerung der Packstiicke nach Anlieferung.

6.2 Anlieferung
Die einzelnen Packstilicke sind bei Anlieferung bedarfsgerecht verpackt.

Bei Anlieferung sind gemeinsam mit dem Spediteur folgende Punkte zu prufen:

Vollstandigkeit der Packstticke

Unversehrtheit der Verpackung und aller enthaltenen Komponenten

Vollstéandigkeit und Richtigkeit der Lieferunterlagen

Bei Mangeln an den Komponenten oder den Lieferunterlagen, diese unverziglich dem
Hersteller sowie dem verantwortlichen Spediteur melden und auf den Transportunterlagen
dokumentieren.

=A =4 =4 4
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7 |l nst aldnd ilombetri ebnahme

Die Planung der Installation erfolgt durch SCHAFER IT-Systems und den Betreiber. Hierbei werden die
Anforderungen an den Aufstellort sowie die notwendigen Schritte zur Installation festgelegt.

SCHAFER IT-Systems stellt fiir die Anlieferungs- und Montagebedingungen vorab geeignete
Informationen bereit und fiihrt bei Bedarf Besichtigungen vor Ort durch. Vor der Installation bekommt
der Kunde eine Bereitstellungsmeldung, diese muss vor der Installation ausgefiillt an SCHAFER IT-
Systems zurtickgesendet werden.

7.1 Vorbereitung der Installation
Die Vorbereitung der Installation wird durch den Betreiber durchgefiihrt und umfasst das Bereitstellen

einer geeigneten Stromversorgung sowie die Vorbereitung und Installation der Kiihlwasserversorgung.
7.1.1 Anschluss Stromversorgung

Am Aufstellort ist eine den technischen Daten der jeweiligen Ausstattungsvariante
entsprechende Stromversorgung zur Verfigung zu stellen (siehe auch Abschnitt 5.
Schnittstellenbeschreibung).

Anforderungen Stromversorgung Wert

Ausstattungsvariante Typ 0 230 V~ (1-phasig) Festanschluss

Ausstattungsvariante Typ 1 230/ 400 V~ (3-phasig) Festanschluss
Ausstattungsvariante Typ 2 230/ 400 V~ (3-phasig) Festanschluss
Ausstattungsvariante Typ 3 230/ 400 V~ (3-phasig) Festanschluss
Ausstattungsvariante Typ 4 230/ 400 V~ (3-phasig) Festanschluss

7.1.2 Anschluss Kihlwasser

Der Kiihlwasseranschluss erfolgt ber die Schnittstellen der Kiihlung fir die jeweilige
Ausstattungsvarianten (siehe Abschnitt 0, A

Schnittstellenbeschreibung).

7.2 Durchfiihren der Installation und Inbetriebnahme

Das Durchfiihren der Installation und Inbetriebnahme wird ausschlie3lich durch Servicepersonal von
SCHAFER IT-Systems vorgenommen. Die Strom- und Kiihlwasserversorgung muss durch den
Betreiber zuvor sichergestellt sein.

GEFAHR
UnsachgeméRe Installation und Inbetriebnahme des Produkts kdnnen zu schwersten

Verletzungen und Produktschaden fuhren. Keine eigenstandigen Arbeiten
durchfihren.
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8 Bedienung

Die Beschreibung anwendungsspezifischer Bedientatigkeiten ist in den Dokumentationen der verbauten
Einzelkomponenten beschrieben.

Details zur Bedienung der Einzelkomponenten siehe beiliegende Zulieferer-Dokumentationen.

8.1 Einschalten und Abschalten des Produkts

Durch den individuellen Aufbau der Losung kann der Ein- und Abschaltvorgang je nach Konfiguration
der Lésung abweichen. SCHAFER IT Systems dokumentiert wéhrend der Inbetriebnahme und
Einweisung des Systems den jeweiligen Ein- und Abschaltvorgang. Eine entsprechende Einweisung fir
den Betreiber der Anlage findet ebenfalls statt.

8.2 Tur 6ffnen

Das Offnen der Racktiir erfolgt iiber die Sicherheits-TiirschlieRung an der Vorderseite des Racks.

Taster am oberen Teil der TurschlieBung berthren.
Die linke LED-Leuchte blinkt.
Autorisierte RFID-Karte an den Kartenleser halten.

Die rechte LED-Leuchte blinkt griin, wenn eine gultige Karte erkannt wurde. Der Griff 6ffnet.
Die rechte LED-Leuchte blinkt rot, wenn die Karte nicht erkannt wurde.

WD P

Tar am Griff 6ffnen. Schwenkhebel muss bis Anschlag getffnet werden.

8.3 Netzwerkkomponenten montieren

Die Montage von Netzwerkkomponenten erfolgt anhand der Montageanleitung der jeweiligen
Netzwerkkomponenten.

WARNUNG

Durch ungeeignete Gewichtsverteilung der montierten Netzwerkkomponenten im
Produkt ist die Standsicherheit beeintrachtigt.

Die Montage von Netzwerkkomponenten ist ausschlief3lich durch geschultes und
qualifiziertes Personal zuléssig. Bei der Installation von Netzwerkkomponenten im
Produkt die Einzelgewichte der Komponenten beachten und diese unten beginnend
im Produkt installieren. Dabei sind Komponenten mit hohem Eigengewicht in den
unteren und Komponenten mit geringem Eigengewicht in den oberen Positionen zu
installieren.
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HINWEIS

Alle ungenutzten Bereiche des Racks mit den optionalen Abdeckplatten abdecken.
Dadurch wird ein méglichst effektiver Luftstrom gewahrleistet und Kurzschliisse im
Kuhlluftstrom vermieden.

8.4 Mit RMS verbinden

Der Verbindungsaufbau zum RMS erfolgt Uber einen Webbrowser. Fiir den Verbindungsaufbau muss
sich der zugreifende PC im selben Netzwerk befinden wie das RMS. Einer der folgenden Webbrowser
wird zum Verbindungsaufbau benétigt:

1 Google Chrome
1 Mozilla Firefox
1 Safari

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass ein kompatibler Webbrowser in der aktuellsten Version verwendet wird.
2. Netzmaske des zugreifenden PCs auf 255.255.255.0 setzen.
3. IP-Adresse des zugreifenden PCs auf 192.168.0.xxx setzen.
4. Im Webbrowser die IP-Adresse 192.168.0.193 in der Adresszeile eingeben.
V  Die Benutzeroberflaiche des RMS 6ffnet sich.
= » ¢ Allgemeine Statistiken (1) benutzemame:guest B [
Allgemeine Statistiken BH Jetzt Akuelle Logs
Systembaum iz Ereignisse for Alarm (o] Nachricht 10.04.2005 6:13:57
Dry Contacts i | Erelgnisse for [5] ;z:;:::mu:::::nvalfﬂmemlurydl 10.04.2005 6:13:46
e = Ereignisse for Alarm (hoch) (0] ;::;:dle:n;umalfEIememmryat 10.04.2005 6:13:46
Logisches Schema & Unbekannts Normal
[E— © Ereignisse far 0] Statusanderung: Normal / Element / Dry-2 / 10.04.2005 6:13:46
Karte ©  crelanisse for Normal (5] ;::\:;::\;e“runq:rlwmallEImemlDrvrll 10.04.2005 6:13:46
Beinfs & Ereignisse for Warnung (niedrig) (5] r:'ung:‘NwmilIElmemlDl\L‘nald\hllageDCI 10.04.2005 6:13:45
CAN Konfiguration E= : - . LLLLL 1
p—— |l] Ereignisse far Alarm (nizdrig) Smtuﬂmile‘:unqz‘ﬂmnalIElmemlm\hnlld&mpemmrel 10.04.2005 6:13:45
Rauchdetektoran Reset N
e Status der Elemente Ober das Monitoring System Teit
Systemeinstellungen il Elemente Alarm Gerttetyp iOdats RMS 442 61445
Systam Menu (Y
Elemente Firmware-Version 2740513 14:54:12
Elemente Alarm (hoch) ‘Web GUHVersion 132064
Elemente Betriebssystam ‘Windows
Elemente MNormal Browser Firefox 68
Elemente Wzrnung [niedrig) Gesamtbetriebszeit 4TS
Elemente Alarm (niedrig) Sitzungszeit 0T00S01M
Elemente - ir CPUAudasmng (96) 283
Elemente Aus Speichemutzung (Mb) 2946
12:5403 / Nachss I 14:54:33 Copvright: SCHAFER TSYSTEMS e 2017 |

Details zur Bedienung siehe Bedienungsanleitung zu Rack Monitoring System, Fa. SCHAFER

IT-Systems.
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8.5 Manueller Bypass

Der manuelle Bypass dient zur Sicherstellung der Spannungsversorgung aller Komponenten der Anlage
wahrend Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der USV- Anlage.

Vorsicht

Im Normalbetrieb muss sich der Bypassschalter immer in Position OFF
befinden. Die Bedienung des Bypasses darf nur durch geschultes
Fachpersonal erfolgen. Wird der Bypassschalter ohne Einhaltung der korrekten
Reihenfolge der folgend aufgefihrten Schritte betétigt, fihrt das zu einem
Kurzschluss zwischen USV- und Normalnetz. Dies kann zu schweren Schéaden
an der USV-Anlage und sé&mtlichen angeschlossenen Anlagenteile fuhren.

Um den manuellen Bypass zu aktivieren, folgende Schritte in der genannten Reihenfolge durchfihren.

Internen Bypass der USV-Anlage aktivieren (siehe Bedienungsanleitung USV).
Bypassschalter auf Stellung ON schalten.

2..1. Bypassschalter Bezeichnung:
2..1.1. Edge System 0: Q2
2..1.2. Edge System 1: Q3
2..1.3. Edge System 2,3,4: Q4

3. Lastschalter USV Ausgang ausschalten.

3..1. Lastschalter USV Ausgang Bezeichnung
3..1.1. Edge System O: S2
3..1.2. Edge System 1: Q4
3..1.3. Edge System 2,3,4: Q5

USV-Anlage gemal Herstellervorgaben aul3er Betrieb setzen.
5. Lastschalter USV-Eingang ausschalten.

5..1. Lastschalter Bezeichnung
5..1.1. Edge System O: Q1
5..1.2. Edge System 1: Q2
5..1.3. Edge System 2,3,4: Q3

Das Deaktivieren des manuellen Bypasses erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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9 I nstandhaltung und Wartung
GEFAHR
A Beim Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen besteht Lebensgefahr durch Erleiden
eines elektrischen Schocks. Vor dem Durchfiihren von Instandhaltungs- oder

Wartungsarbeiten die finf Regeln der Elektrotechnik beachten.
1 Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen
Erden und KurzschlieRen

= =4 A A

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Der Umfang der durchzufiihrenden Wartungstatigkeiten richtet sich nach den beschriebenen
Wartungstatigkeiten der verbauten Einzelkomponenten.

Details zu Instandhaltungs- und Wartungstatigkeiten werden je nach System mit der Serviceabteilung
von SCHAFER IT-Systems festgelegt.
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10 Fehl erbehebung

In der nachfolgenden Tabelle sind mégliche Fehler und Stérungen aufgelistet, die bei der Verwendung
des SCHAFER IT-Systems Edge Racks auftreten kénnen.

SCHAFER

IT-SYSTEMS

Bei Unklarheiten oder Fehlerzustéanden, die hier nicht aufgefihrt sind oder deren Ursache nicht
identifizierbar ist, SCHAFER IT-Systems kontaktieren.

Zur Fehlerbehebung zusétzlich die Hinweise in den mitgeltenden Dokumenten beachten.

Fehler

Mogliche Ursache

Empfohlene MaRnahme

Zu hohe Temperaturen
im Rack

Spannungsausfall

Fehlermeldungen USV beachten

Ausfall Klimatisierung

Fehlermeldungen auf Weboberflache
der RMS prufen

Schlechte interne Luftfiihrung

Sicherstellen, dass in allen
ungenutzten Racks freie
Hoheneinheiten abgedeckt sind, um
Kurzschlusse zu verhindern

Sicherstellen, dass keine
Hindernisse wie Kabelbiindel die
internen Zu- und Abluftstrome
blockieren.

Thermische Uberlastung

Sicherstellen, dass die Nennlast des
Systems nicht Uberschritten ist

Hinweise zur Fehlerbehebung in
Bedienungsanleitung des
Kuhlgerates prifen

Alarmschwellwert Temperaturfihler
falsch eingestellt

Uberpriifen Sie die Einstellungen des
Rack-Monitoring Gerates

Wassertemperatur
Kihlwasserzulauf zu hoch

Uberpriifen Sie die Spezifikation des
externen Kuhlkreislaufs

Zu niedrige
Temperaturen im Rack

Alarmschwellwert Temperaturfihler
falsch eingestellt

Uberpriifen Sie die Einstellungen des
Rack-Monitoring Gerates

Prufen Sie das Kapitel
"Fehlerbehebung"” in der
Bedienungsanleitung des jeweiligen
Kuhlgerates

Wasseraustritt im
Rack

Kondensatablauf

Kondensatablauf prifen

Warmedubertrager undicht

Sichtkontrolle Warmeubertrager

Tur mit elektronischem
Schlie3system lasst
sich nicht 6ffnen

Batterie im Griff ist leer/defekt

Batterie wechseln (siehe
Bedienungsanleitung zum
SchlieRsystem)

Notstromversorgung anschliel3en
(siehe Bedienungsanleitung zum
SchlieRBsystem)

Karte hat keine Berechtigung

Berechtigung prifen

Rack Monitoring
System ist im

Falsche IP-Konfiguration

IP konfigurieren (siehe Quickstart
Guide des RMS-Systems)
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Fehler Mdgliche Ursache Empfohlene MaBhahme
Netzwerk nicht Ports oder MAC werden geblockt IT-Administrator kontaktieren
erreichbar

Spannungsversorgung Entsprechende Sicherung in der Ursache fur Auslésen der Sicherung
an den integrierten Powerbox hat ausgelost (z. B. Uberlastung) tiberpriifen und
Infrastrukturgeraten Sicherung wieder einschalten
(PDU, Kihlgerét,

Branderkennung,

RMS) fehlt

Spannungsversorgung Fehler der betreiberseitigen Uberpriifung der betreiberseitigen
Feed B fehlt Stromversorgung, Feed B wird nicht  Stromversorgung

von der USV versorgt
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11 Entsorgung

Das Symbol einer durchgestrichenen Mdlltonne weist darauf hin, dass ein Produkt und

Ef sein Zubehdr (z. B. Netzkabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmdill entsorgt

werden dirfen. Um Schéaden fiir die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch

L unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige
Wiederverwendung materieller Ressourcen zu férdern, diese Gegenstande von anderen
Abfallarten trennen und verantwortungsbewusst recycein.

Batterien / Akkus kénnen Stoffe enthalten, die schadlich fur die Umwelt und die menschliche
Gesundheit sein kénnen. Es besteht die gesetzliche Pflicht, verbrauchte Batterien / Akkus
zurlickzugeben. Die Entsorgungshinweise auf den Batterien / Akkus beachten.

Ordnungsgemale Entsorgung

1 Vor der Entsorgung des Produkts Mdglichkeiten zur Abfallvermeidung (z. B. Veréuf3erung
funktionsfahiger Produkte oder Reparatur) in Betracht ziehen.

1 Vor der Entsorgung unwiderruflich alle personenbezogenen Daten von dem Produkt (z. B.
gespeicherte Login-Daten, Benutzernamen, Passworter oder Dateien) lIéschen.

91 Batterien / Akkus / Leuchtmittel / Léschflaschen vor der Entsorgung aus dem Produkt
entnehmen, wenn dies zerstorungsfrei moglich ist.

1 Gewerbliche Endkunden kénnen das Produkt zur Entsorgung bei einer der folgenden Stellen
abgeben: Hersteller, 6ffentliche Sammelstellen.
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