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Ihre Vorteile auf einen Blick

	Sehr großer Arbeitsbereich unter den Racks

•	Platz für Verrohrung, Verkabelung und Unterbringung 	
		 weiterer Komponenten

•	Einsatz in Bestandsgebäuden, ohne einen teuren  
		 Umbau mit Doppelboden vornehmen zu müssen

•	Kann auch bei sehr hohen Gewichtsbelastungen 
		 eingesetzt werden, die für Doppelböden nicht 
		 geeignet sind

•	Besonders geeignet für kleine IT-Räume

Das IS-1 Sockelgestell von SCHÄFER IT-Systems ist in den Höhen 

200 mm und 300 mm erhältlich. Die beiden Ausführungen 

können flexibel miteinander kombiniert werden, sodass ins- 

gesamt eine maximale Sockelhöhe von 600 mm erreicht wird. 

Durch die großzügige Höhe lässt sich das Sockelgestell als 

Ersatz für einen Doppelboden einsetzen. Dadurch lassen sich 

Verkabelung und Verrohrung einfacher und komfortabler 

führen. Durch die Zugänglichkeit von allen Seiten ist ein ein-

facher Betrieb sowie Servicearbeiten möglich.

IS-1 Sockelgestell –
Höhenvariabler Sockel für
unterschiedlichste Anwendungen
Aufbauten in Höhe von 200 bis 600 mm



Mehr als ein  
herkömmlicher Sockel
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SCHÄFER Ausstattungssysteme GmbH
Pfannenbergstr. 1 · 57290 Neunkirchen · Germany
Vertrieb und Produktion: 
Industriestr. 41 · 57518 Betzdorf · Germany
T +49 2741 283-770 · sales@schaefer-it-systems.de
www.schaefer-it-systems.de

Herausforderung Features mit IS-1 Sockelgestell

	Beengte Platzverhältnisse für Verkabelung und Verrohrung 	Ausreichend Platz für fachgerechte Verkabelung und Verrohrung

	Hohe Gewichtsbelastung des Doppelbodens (besonders bei Liquid Cooling) 	Robustes, modulares Design für hohe Traglast und individuelle Ausführung 

	Erhöhte Kosten durch komplexe Planung und Bau des Doppelbodens,  
	 da unterschiedliche Lieferanten für Rack und Doppelboden benötigt werden

	Effizient in Planung und Umsetzung durch die „Alles-aus-einer-Hand-Lösung“ 	
	 von SCHÄFER IT-Systems

	Zugänglichkeit unterhalb des Racks ist nur eingeschränkt möglich
	Freie Zugänglichkeit über abnehmbare Blenden sichern den leichten  
	 Betrieb und Service

•	 Das Sockelgestell ist universal einsetzbar und passt sich auf 		

	 Grund der Höhenvariabilität allen Anforderungen an 

•	 Besonders in kleineren IT-Räumen eignet sich die variable 		

	 Lösung für eine optimale und getrennte Kabelführung

•	 Höhenaufbau in variablen Höhen von 200 mm und 300 mm: 

	 Es ist möglich, die beiden Höhen zu kombinieren, sodass  

	 für jeden Raum individuell in 100-mm-Schritten ein Bereich 

	 von 200 mm bis 600 mm abgedeckt wird 

•	 Im sehr großen Arbeitsbereich bis zu 600 mm Höhe

	 können auch sehr große Bauteile untergebracht werden

•	 Das Sockelgestell für den IS-1 Schrank kann mit seiner 

	 Tragslast von bis 2.000 kg* als gleichwertiger Ersatz zu  

	 einem Doppelboden, besonders bei hoher Gewichts- 

	 belastung oder in Bestandsgebäuden, eingesetzt werden

	 *Testaufbau nach DGUV Information 208-061


